29.04.2019г. № 44
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

СОЛОНЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО СОСТОЯНИЯ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
ГРАНИЦАХ АДМИНИСТРАЦИИ СОЛОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Солонецкого муниципального образования, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Солонецкого муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Солонецкого муниципального образования согласно приложению 1.
2. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров.
3. Организовать контроль за содержанием водонапорных башен, расположенных в населенных пунктах Солонецкого сельского поселения», в исправном состоянии и готовности к забору воды для целей пожаротушения.
4. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения.  
5. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах.
6. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Солонецкого муниципального образования Л.Г. Рубан.
Глава Солонецкого муниципального образования                                    Л.Г. Рубан
Приложение 1

к постановлению администрации
  от 29.04.2019г.  № 44
Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Солонецкого муниципального образования
1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Солонецкого муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"), Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178)
2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

1.2. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

· эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

· возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений пожарной охраны г. Нижнеудинск ПЧ-54 ФГКУ 16 «ОФПС по Иркутской области» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

· проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

· установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

· очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

· проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
3. Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1.  Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:    

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

2.2. Отсутствие подъезда.   

3. Невозможность его обнаружения:    

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

           4. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

· отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

· не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

· неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

· невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

·  отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

4.1. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

4.2. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4.3. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.
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